
PORTÉE DE
LA FLÈCHECAPACITÉ

TREUILS 
STANDARD NRC-INDUSTRIES.COM

50 TONNES 50,000 LBS 281’’

50CS

SAISISSEZ TOUTES
LES OPPORTUNITÉS
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DISTRIBUTEUR:

 	Essieux avant: Minimum 18,000 lbs 

 	Essieux arrière: Minimum 46,000 lbs

 	CLA minimal carrosserie 2 essieux: 183’’ 		
	 (de la cabine au dernier essieu)

 	CLA minimal carrosserie 3 essieux: 200’’ 		
	 (de la cabine au dernier essieu)

 	Module de résistance minimale du châssis	
	 (RBM): 3,250,000 lbs-po

Conçu pour les récupérations les plus laborieuses, le 
50CS intègre une flèche plus longue et puissante ainsi 
que le système Slider pour ne jamais sacrifier sur la 
capacité de remorquage.

Fiable et résistant, ce téméraire colosse propulsera 
vos affaires. Et chez NRC, quand on dit 50 tonnes, 
c’est véritablement 50 tonnes… Alors pas de stress, le 
50CS s’attaque à tout. Optez pour l’équipement le plus 
puissant de sa catégorie! Une fois aux commandes, 
vous ne voudrez plus vous arrêter.

DÉPANNEUSE 

 50CS

NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | Fax: 450 379-5995

	Flèche télescopique en "V" 2 sections de 97"

 	Flèche télescopique en "V" 3 sections en option

 	Capacité structurelle de la flèche	 	
	 complètement rétractée: 100,000 lbs

 	Capacité structurelle de la flèche (2 sections)	
	 complètement étirée: 40,000 lbs

 	Capacité structurelle de la flèche (3 sections) 	
	 complètement étirée: 20,000 lbs

 	Bout flèche (3 sections) au pare-chocs: 281"

 	Hauteur de travail maximale (3 sections): 411”

 	Angle d'élévation: 0° - 60°

SPÉCIFICATIONS
DE LA FLÈCHE

SPÉCIFICATIONS DÉPANNEUSE

SPÉCIFICATIONS
DU CHÂSSIS

 	Capacité de levage de 50 tonnes 

 	Deux treuils planétaires 50,000 lbs 2 vitesses

 	Pression d'opération de 3000 PSI

 	Carrosserie composite de 101.5'' de largeur


