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85 TONNES 60,000 LBS 467’’

CSR85

CAPACITÉS EXTRÊMES
FORMAT ÉQUILIBRÉ
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DISTRIBUTEUR :

  Essieux avant: Minimum 40,000 lbs 

  Essieux arrière: Minimum 66,000 lbs - 3 essieux

  CLA minimal: 281’’
 (de la cabine au dernier essieu)

  Module résistance minimale du châssis (RBM):
 (5,500,000 lbs-po)

L'industrie du remorquage a besoin d'un équipement 
puissant, capable de relever tous les défis, mais assez 
léger et agile pour s'y rendre. L'équilibre parfait entre 
taille et pure puissance.

Notre Heavy Incident Manager a été revu en tout point 
pour offrir des cylindres hydrauliques améliorés, une 
meilleure répartition du poids, plus de rangement, une 
élégante carrosserie en composite et bien plus. 

On vous présente la machine ultime de remorquage, 
le CSR85. La dépanneuse heavy duty avec le meilleur 
ratio poids/capacité de l'industrie, rien de moins. 

DÉPANNEUSE 

CSR85

NRC-INDUSTRIES.COM

Tel: 450 379-5796 | info@industriesnrc.

	Flèche en "V" télescopique à 3 sections

  Capacité structurelle complètement rétractée: 
 170,000 lbs (@ 30° - SAE J2512)

  Portée maximale depuis le pare-choc: 467''

  Hauteur de travail maximale: 663"

  Angle d’élévation: 0-70°

  Têtes de poulies 360°

  Anneaux de mouflage sur chaque section

SPÉCIFICATIONS
FLÈCHE 

SPÉCIFICATIONS DÉPANNEUSE

SPÉCIFICATIONS
CHÂSSIS

  Capacité levage - 60 tonnes (facteur sécurité 25%) 

  Dépanneuse hydraulique 85 tonnes

  Système hydraulique opérant à 3700 PSI

  Poids moyen de carrosserie de 62,000 lbs


